Caracteristiques techniques

Les configurations et les fonctionnalités peuvent varier d'une région a I'autre. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat® pour les

disponibilités dans votre région.

Circuit hydraulique . ... oo e
Contenances de SBIVICE .......uuiret ettt
N OIS . .ot
Performance SONOTE. . ...\ttt

Poids en ordre de marche et pressionsausol ............................

Equipement standard eten option .....................ceunns..
Kits et accessoires installés par le concessionnaire. ............

.......................................................... 2
Poids des composants majeurs . ..........oouuuiiiiiii 3
DIMeNSIONS. . 4
Dimensionsdelalame. ... .. ..o 5
Plages detravail ....... ... 6
Capacités de levage de la fleche normale

Contrepoids:8,3t(183001b) ....... ..o 7
Contrepoids : 4,9t(108001b) ...... ..o 1"
Caractéristiques et compatibilit¢ dugodet .............................. 19
Guide de recommandations d'accessoires . .........o.vvuiuiuieninennns 21
Caractéristiques du pouce hydraulique . ..., 23
......................................................... 24

......................................................... 27



Caracteéristiques de la pelle hydraulique 325

Moteur Circuit hydraulique
Modele de moteur Cat® C4.4 Systéme principal — Débit maximal — Outil 429 /min 113 gal/min
Puissance nette — ISO 9249:2007 129 kW 172 hp Pression maximale — Equipement — Outil 35000 kPa 5075 psi
Puissance du moteur — ISO 14396:2002 129 kW 174 hp Pression maximale — Equipement — 38 000 kPa 5510 psi
Alésage 105 mm 4in Mode soulevement
Course 127 mm 5in Pression maximale — Déplacement 34 000 kPa 4930 psi
Cylindrée 441 269 in® Pression maximale — Pivotement 27 500 kPa 3 988 psi
» Conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final sur les émissions. Vérin de fleche — Alésage 125 mm Sin
* Recommandée pour une utilisation jusqu'a une altitude de 4 500 m (14 760 ft) Vérin de fleche — Course 1410 mm 56 in
avec une puissance du moterur réduite au dessus de 3 000 m (9 840 ft). Vérin de bras — Alésage 140 mm 6in
 La puissance nette est testée conformément a la norme ISO 9249:2007. — -
Normes en vigueur au moment de la fabrication. Vérin de bras — Course 1 504 mm 39 in
* Puissance nette disponible au volant d'inertie lorsque le moteur est équipé Vérin de godet — Alésage 120 mm 5in
d'un Ventila?eur, d'un filtre a air, d'un po;t-traitement, et d'un alternateur Vérin de godet — Course 1 104 mm 43 in
avec une puissance moteur de 2 200 tr/min.
* Vitesse nominale a 2 200 tr/min. Contenances de service
Mécanisme de pivotement Capacité du réservoir de carburant 3131 82,7 gal
Vitesse de pivotement 11.1 tr/min Systéme de refroidissement 121 3,1 gal
Couple maximum de pivotement 82 kN'm 60 300 1bf-ft Huile moteur (avec filtre) 151 4,0 gal
Réducteur de pivotement 121 3,2 gal
Poids Réducteur (chacun) 41 1,1 gal
Poids on ordre de marche 26 900 kg 59300 Ib Circuit hydraulique (réservoir compris) 2301 60,8 gal
+ Train de roulement long, fliche Reach, bras R2.9B1 (9'6"), godet HD de ﬁzszr;"z;;?y S;"t‘;‘;;q;edus) 1t 29,3 gal
1,19 m? (1,56 yd?), patins HD a triple aréte de 600 mm (24") et contrepoids Y - P
de 4,9 1 (10 800 1b) + lame. Réservoir de DEF 261 6,9 gal

Poids en ordre de marche 26 570 kg 58 5751b

* Train de roulement long, fléche Reach, bras R2.9B1 (9'6"), godet GD de
1,30 m? (1,7 yd?), patins HD a triple aréte de 790 mm (31") et contrepoids
de 6,7t (14 770 1b).

Poids en ordre de marche 28 400 kg 62611 1b

* Train de roulement long, fléche normale, bras R2.9B1 (9'6"), godet HD de
1,19 m? (1,56 yd?) , patins HD a triple aréte de 790 mm (31") et contrepoids
de 8,3 t (18 300 Ib).

Chenille
Largeur des patins a chenilles en option 600 mm 24 in
Largeur des patins a chenilles en option 790 mm 3lin
Nombre de patins (de chaque coté) 49
Nombre de galets de chenille 8
(de chaque coté)
Nombre de galets porteurs 2
(de chaque coté)
Réducteur
Pente franchissable 35°170 %
Vitesse de déplacement maximale 5,7 km/h 3,5 mph
Force de traction maximale 201 kN 45232 Ibf

(fluide d'échappement diesel)

Normes
Freins 1SO 10265:2008
Cabine/ROPS ISO 12117-2:2008

Protection contre les chutes
d'objets (FOGS) (en option)

Performance sonore

ISO 10262:1998 Niveau 11

ISO 6395:2008 (externe)

97 dB(A)

ISO 6396:2008 (dans la cabine)

70 dB(A)

» Lorsqu'elle est correctement installée et entretenue et lorsqu'elle
est testée avec la porte et les vitres fermées selon ANSI/SAE J1166
OCT98, la cabine proposée par Caterpillar est conforme aux exigences
OSHA et MSHA pour les limites d'exposition au bruit du conducteur

en vigueur au moment de la fabrication.

» Une protection auditive peut étre nécessaire en cas d'utilisation avec
poste de conduite et cabine ouverts (si la cabine n'est pas correctement
entretenue ou si les portes/fenétres sont ouvertes) pendant de longues
périodes ou dans un environnement bruyant.



Caracteristiques de la pelle hydraulique 325

Poids en ordre de marche et pressions au sol

Patins HD a triple aréte de Patins HD a triple aréte de
600 mm (24 in) 790 mm (31 in)
Poids Pression au sol Poids Pression au sol
Chassis de base avec galets de chenille et galets porteurs
Contrepoids de 4,9 t (10 800 Ib) + machine de base avec train de roulement long
Fléche normale + bras R2.9B1 (9'6") + godet HD 26 900 kg 55,9 kPa 27 600 kg 43,6 kPa
de 1,19 m? (1,56 yd?) + lame (59 300 Ib) (8,1 psi) (60 800 Ib) (6,3 psi)
Contrepoids de 6,7 t (14 770 Ib) + Machine de base avec train de roulement long
Fléche Reach + bras R2.9B1 (9'6") + godet GD 25900 kg 53,9 kPa 26 570 kg 42,1 kPa
de 1,30 m? (1,7 yd®) (57 100 1b) (7.8 psi) (58 575 1b) (6,1 psi)
Contrepoids de 8,3 t (18 300 Ib) + machine de base avec train de roulement long
Fléche normale + bras R2.9B1 (9'6") + godet HD 27 500 kg 57,2 kPa 28 100 kg 44,4 kPa
de 1,19 m* (1,56 yd?) (60 600 1b) (8,3 psi) (61 900 1b) (6,4 psi)

Tous les poids de fonctionnement comprennent un réservoir de carburant a 90 % plein avec un conducteur de 75 kg (165 Ib).

Poids des composants majeurs

kg Ib
Poids de la machine de base (incluant le cadre supérieur, le train de roulement long, les vérins de fléche, sans la fleche,
le bras, le godet, le vérin du bras, le vérin du godet, les chenilles, la lame, le carburant, le conducteur)
Avec un contrepoids de 4,9 t (10 800 1b) (a utiliser avec la lame) 17 489 38 500
Avec un contrepoids de 6,7 t (14 770 1b) 18 692 41200
Avec un contrepoids de 8,3 t (18 300 Ib) 20 248 44 600
Patins a chenilles :
Patins HD a triple aréte de 600 mm (24") de largeur et 12,5 mm (0,49") d'épaisseur 3190 7 000
Patins HD a triple aréte de 790 mm (31") de largeur et 12,5 mm (0,49") d'épaisseur 3860 8 500
avec extension de niveau pour ISO 2867:2011
Deux vérins de fleche 420 900
Poids de 90 % du plein de carburant et d'un conducteur de 75 kg (165 1b) 310 700
Lames (incluant lignes, vérins et modifications du chassis) :
2 980 mm (9'9") de largeur, utilisable avec un contrepoids de 4,9 t (10 800 Ib) 1090 2400
et des patins a chenilles de 600 mm (24") de largeur
3 170 mm (10'5") de largeur, utilisable avec un contrepoids de 4,9 t (10 800 1b) 1130 2500
et des patins a chenilles de 790 m (31") de largeur
Contrepoids :
Contrepoids de 4,9 t 4900 10 800
Contrepoids de 6,7 t 6 700 14 770
Contrepoids de 8,3 t 8300 18 300
Fleche (incluant lignes, broches, vérin de bras) :
Fléche normale (5,7 m/18'8") 1780 3900
Bras (incluant lignes, axes, vérin de godet, timonerie du godet) :
Bras (R2.9B1/9'6") 1050 2300
Bras TRS (R2.9B1/9'6") 1130 2 500
Godets (sans timonerie, avec pointes et lames latérales) :
1,00 m* (1,30 yd*) HD 955 2100
1,19 m* (1,56 yd*) HD 1030 2 300
1,30 m* (1,7 yd?) GD 882 1900
Attaches rapides :
Attache rapide a accouplement par axes B avec goupilles 390 900
Attache rapide CW B avec goupilles 230 500

Veuillez vous référer aux page 18-19 pour une liste compléte des options de godet.



Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction du godet sélectionné.

Option de fleche Fleche normale
5,7 m (18'8")
Option de bras Bras normal
R2.9B1 (9'6")
Type de train de roulement Long
1 Hauteur de la machine :
Hauteur de la cabine 3078 mm 101"
Hauteur du FOGS 3217 mm 10'6"
Hauteur des rampes et des mains courantes 3187 mm 10'5"
Avec fléche/bras/godet installés 3209 mm 10's"
Avec fléche/bras installés 2 984 mm 9'8"
Avec fléche installée 2 526 mm 8'3"
2 Longueur de la machine :
Avec fléche/bras/godet installés 8 888 mm 292"
Avec fleche/bras installés 8 850 mm 29'0"
Avec fléche installée 7 782 mm 25's"
Avec lame installée 9 585 mm 31'4"
3 Largeur du cadre supérieur sans passerelle 2 987 mm 9'8"
4 Rayon de pivotement arriere :
Contrepoids de 4,9 t (10 800 Ib) 1 780 mm 5'8"
Contrepoids de 6,7 t (14 770 1b) 1 814 mm 6'0"
Contrepoids de 8,3 t (18 300 Ib) 1 814 mm 6'0"
5 Dégagement du contrepoids 1 005 mm 33"
6 Garde au sol 469 mm 1's"
7 Longueur jusqu'au centre des galets 3 646 mm 12'0"
8 Longueur de chenille 4455 mm 14'6"
9 Largeur aux chenilles 2 380 mm 78"
10 Largeur du train de roulement :
Patins de 600 mm (24") 2980 mm 9'8"
Patins de 790 mm (31") 3170 mm 104"
Type de godet HD
Capacité du godet 1,19 m? 1,56 yd?
Rayon de la pointe du godet 1571 mm 52"



Toutes les dimensions sont approximatives.

Options de lame 2980 mm 3170 mm
(9'8") (10'4")
Largeur de patin recommandée 600 mm 790 mm
(24") (31)
1 Hauteur du versoir 695 mm 2'3" 695 mm 2'3"
2 Levage maximum du bord coupant de la lame 581 mm " 581 mm "
3 Profondeur minimum du bord coupant de la lame 482 mm 1'7" 482 mm 1'7"
4 Bord de lame a partir du centre de la machine 2925 mm 97" 2925 mm 97"
5 Angle d’incidence 28,8 degrés 28,8 degrés



Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction du godet sélectionné.
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Option de fleche Fleche normale
5,7 m (18'8")
Option de bras Bras normal
R2.9B1 (9'6")
Type de train de roulement Long
1 Profondeur d'excavation maximale 6 700 mm 22'0"
2 Portée maximale au niveau du sol 9 780 mm 32'1"
3 Hauteur de coupe maximale 10 970 mm 36'0"
4 Hauteur de chargement maximale 7900 mm 25'9"
5 Hauteur de chargement minimale 2 980 mm 9'8"
6 Profondeur de coupe maximale pour un niveau inférieur de 2 440 mm (8'0") 6 520 mm 21'4"
7 Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 4 880 mm 16'0"
Rayon de travail minimum de I'équipement 2 430 mm 8'0"
Force d'excavation du godet (ISO) 150 kN 33811 Ibf
Force d'excavation du bras (ISO) 106 kKN 23911 Ibf
Type de godet HD
Capacité du godet 1,LI9m? 1,56 yd*
Rayon de la pointe du godet 1571 mm 52"
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Caracteristiques de la pelle hydraulique 325

Capacités de levage de la fleche normale — Contrepoids : 8,3 t (18 300 Ib) — sans godet, transport lourd : On

2,9m (9'6") r_.l> 5,7 m (18'8") «— Patins HD a triple aréte de 600 mm (24") 3646 mm (12'0")
) j (train de roulement long) "
o | [ E—F
| —
P ———
2380 mm (7'8") 4 455 mm (14'6")
1,5 m/5,0 ft 3,0m/10,0 ft 4,5m/15,0 ft 6,0 m/20,0 ft 7,5 m/25,0 ft %I—
I e = I T = O P T = O T = O I - I I - A
ft

90m kg * 5000 * 5000 4,50
30,0 ft Ib *11 350 *11 350 1417
75m kg *6200 * 6200 *5350 *5350 *4200 *4200 6,28
25,0 ft Ib *13 650 *13 650 *10 150 *10150 *9350 *9350 20,83
6,0m kg * 6650 * 6650 * 6400 * 6400 *3950 *3950 7,35
20,0 ft Ib *14 500 *14 500 *14 050 13800 *8700 *81700 2417
45m kg *10 650 *10650 *8150 *8150 *7050 6250 * 6300 4500 *3900 *3900 8,00
15,0 ft Ib * 221700 * 22700 *17 600 *17 600 *15 300 13 450 *12700 9600 * 8 550 * 8 550 26,67
30m kg *10 250 9050 *8000 6000 6800 4350 *4.000 3750 8,33
10,0 ft Ib *22100 19 550 *17 350 12 950 14 650 9400 *8800 8250 21,50
1,5m kg *12 050 8600 *8900 5800 6700 4250 *4 250 3650 8,39
5,0 ft Ib * 26 050 18 500 *19 300 12 450 14 400 9150 *9350 8050 21,50
0m kg *7450 *7450 *12 850 8350 9100 5650 6 600 4200 *4750 3750 8,17
0 ft ] *17 000 *17 000 *27 800 17 950 19 600 12100 14 200 9000 *10 450 8250 21,50
-1,5m kg *71750 *71750 *12 400 *12 400 *12 600 8300 9050 5550 6 600 4150 * 5650 4050 7,65
-5,0 ft lb *17 300 *17 300 *28100 *28100 *27 350 17 800 19 450 12 000 *12 1700 9000 *12 400 8950 25,00
-30m kg *12900 *12 900 *15750 *15750 *11400 8350 * 8450 5600 *7100 4850 6,76
-10,0 ft Ib *28 950 *28 950 *34150 *34150 *24 600 17 950 *18150 12100 *15 650 10700 22,50
—45m kg *11 800 *11800 *8600 * 8600 *6850 * 6850 5,32
-15,0 ft Ib *25100 *25100 *18100 *18100 *14 950 *14 950 17,50

* I:l IS0 10567:2007 |!!|

*Cela indique que la charge est limitée par la capacité de soulévement hydraulique plutdt que par la charge de basculement. Les charges ci-dessus sont conformes a la norme IS0 10567:2007
relative a la capacité de soulévement des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de soulévement hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les
équipements de soulévement doit étre déduit des capacités de soulévement ci-dessus. Les capacités de soulevement sont basées sur le fait que la machine repose sur une surface de support
ferme et uniforme. L'utilisation d'un point de fixation de I'outil de travail pour manipuler/soulever des objets pourrait affecter les performances de soulévement de la machine.

La capacité de soulévement reste a +5 % pour tous les patins a chenilles disponibles.

Reportez-vous toujours au guide d'utilisation et d'entretien approprié pour obtenir des informations spécifiques sur le produit.



Caracteristiques de la pelle hydraulique 325

Capacités de levage de la fleche normale — Contrepoids : 8,3 t (18 300 Ib) — sans godet, transport lourd : On

2,9m (9'6") r_.l> 5,7 m (18'8") «— Patins HD a triple aréte de 600 mm (24") 3646 mm (12'0")
) j (train de roulement long) "
R2.9B1TRS I EEQ
I D—
I
2380 mm (7'8") 4 455 mm (14'6")
1,5 m/5,0 ft 3,0 m/10,0 ft 4,5m/15,0 ft 6,0 m/20,0 ft 7,5m/25,0 ft il—
B | | s & & &
ft

90m kg *5000 *5000 4,50
30,0 ft Ib *11 300 *11 300 1417
75m kg *6100 *6100 *5300 *5300 * 4200 * 4200 6,28
25,0 ft Ib *13 500 *13 500 *10 050 *10 050 * 9300 *9300 20,83
60m kg * 6600 * 6600 * 6350 * 6350 *3900 *3900 1,35
20,0 ft Ib *14 350 *14 350 *13 850 13 650 * 8650 *8650 2417
45m kg *10 600 *10 600 *8100 *8100 * 6950 6200 *6250 4400 *3850 *3850 8,00
15,0 ft Ib * 22 500 *22 500 *17 450 *17 450 *15100 13 300 *12 650 9 450 * 8500 * 8500 26,67
30m kg *10 150 8950 *7900 5950 6750 4300 *3950 3700 8,33
10,0 ft 1] * 21850 19 350 *17100 12750 14 500 9250 * 8700 8100 21,50
1,5m kg *11 950 8 450 * 8800 5700 6600 4200 * 4250 3600 8,39
5,0 ft Ib * 25750 18 250 *19 050 12 250 14 250 9000 * 9300 7850 217,50
Om kg *7 400 *7400 *12700 8200 9000 5550 6500 4100 *4700 3650 8,17
0ft Ib *16 950 *16 950 * 27500 17 650 19 350 11900 14 050 8800 *10 350 8050 21,50
-15m kg *7700 *7700 *12 350 *12 350 *12 450 8150 8950 5450 6 500 4100 * 5600 4000 1,65
5,0 ft Ib *17 200 *17 200 * 28 050 * 28 050 * 27000 17 550 19 200 11750 *12 650 8800 *12 300 8800 25,00
=3,0m kg *12900 *12900 *15 600 *15 600 *11250 8250 *8350 5500 *7000 4750 6,76
-10,0 ft Ib * 28 900 * 28 900 * 33750 * 33750 *24 300 17 700 *17 950 11900 *15 400 10 500 22,50
—45m kg *11600 *11600 * 8450 *8 450 * 6750 * 6750 5,32
-15,0 ft Ib *24 750 * 24750 *17 850 *17 850 *14 700 *14 700 17,50

* I:l IS0 10567:2007 |!!|

*Cela indique que la charge est limitée par la capacité de soulévement hydraulique plutdt que par la charge de basculement. Les charges ci-dessus sont conformes a la norme IS0 10567:2007
relative a la capacité de soulévement des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de soulévement hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les
équipements de soulévement doit étre déduit des capacités de soulévement ci-dessus. Les capacités de soulevement sont basées sur le fait que la machine repose sur une surface de support
ferme et uniforme. L'utilisation d'un point de fixation de I'outil de travail pour manipuler/soulever des objets pourrait affecter les performances de soulévement de la machine.

La capacité de soulévement reste a +5 % pour tous les patins a chenilles disponibles.
Reportez-vous toujours au guide d'utilisation et d'entretien approprié pour obtenir des informations spécifiques sur le produit.

TRS = Bras TRS (Thumb Ready Stick)



Caracteristiques de la pelle hydraulique 325

Capacités de levage de la fleche normale — Contrepoids : 8,3 t (18 300 Ib) — sans godet, transport lourd : On

29m(9'6") - r_.l> 5,7 m (18'8") «— Patins HD a triple aréte de 790 mm (31") 3646 mm (12'0")
) j (train de roulement long) "
o | [ E—F
| —
P ———
2380 mm (7'8") 4 455 mm (14'6")
1,5 m/5,0 ft 3,0m/10,0 ft 4,5 m/15,0 ft 6,0 m/20,0 ft 7,5 m/25,0 ft ﬂl—
ft

90m kg * 5000 *5000 450
30,0 ft Ib *11 350 *11350 1417
75m kg * 6200 * 6200 *5350 *5350 *4 200 *4 200 6,28
25,0 ft Ib *13650 *13650 *10150 *10150 *9350 *9350 20,83
6,0m kg * 6 650 *6 650 *6400 *6400 *3950 *3950 7,35
20,0 ft Ib *14 500 *14 500 *14 050 *14 050 *8700 *81700 2417
45m kg *10650 *10650 *8150 *8150 *7050 6400 *6 300 4600 *3900 *3900 8,00
15,0 ft Ib *221700 *221700 *17 600 *17 600 *15 300 13750 *12700 9850 * 8550 * 8550 26,67
30m kg *10 250 9250 *8000 6150 * 6900 4500 *4.000 3850 8,33
10,0 ft Ib *22100 19950 *17 350 13 250 15000 9600 *8800 8450 21,50
1,5m kg *12050 8800 *8900 5900 6850 4350 *4250 3750 8,39
5,0 ft Ib * 26 050 18 950 *19 300 12750 14750 9400 *9350 8200 21,50
0m kg *7450 *7450 *12 850 8550 9300 5750 6750 4300 *4750 3850 8,17
0ft Ib *17 000 *17 000 * 217800 18 400 20 050 12 400 14 550 9200 *10 450 8450 21,50
-15m kg *7750 *7750 *12 400 *12 400 *12 600 8450 9250 5700 6750 4250 *5650 4150 7,65
-5,0 ft lb *17 300 *17 300 *28100 *28100 *27 350 18 250 19 900 12 250 *12 1700 9200 *12 400 9200 25,00
-30m kg *12900 *12 900 *15750 *15750 *11400 8550 * 8450 5750 *7100 4950 6,76
-10,0 ft Ib *28 950 *28 950 *34150 *34150 *24 600 18 400 *18150 12 400 *15 650 10 950 22,50
—4,5m kg *11 800 *11800 * 8600 *8 600 * 6850 * 6850 532
-15,0 ft Ib *25100 *25100 *18100 *18100 *14 950 *14 950 17,50

* I:l IS0 10567:2007 |!!|

*Cela indique que la charge est limitée par la capacité de soulévement hydraulique plutdt que par la charge de basculement. Les charges ci-dessus sont conformes a la norme IS0 10567:2007
relative a la capacité de soulévement des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de soulévement hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les
équipements de soulévement doit étre déduit des capacités de soulévement ci-dessus. Les capacités de soulevement sont basées sur le fait que la machine repose sur une surface de support
ferme et uniforme. L'utilisation d'un point de fixation de I'outil de travail pour manipuler/soulever des objets pourrait affecter les performances de soulévement de la machine.

La capacité de soulévement reste a +5 % pour tous les patins a chenilles disponibles.

Reportez-vous toujours au guide d'utilisation et d'entretien approprié pour obtenir des informations spécifiques sur le produit.



Caracteristiques de la pelle hydraulique 325

Capacités de levage de la fleche normale — Contrepoids : 8,3 t (18 300 Ib) — sans godet, transport lourd : On

29m(9'6") - r_.l> 5,7 m (18'8") «— Patins HD a triple aréte de 790 mm (31") 3646 mm (12'0")
) j (train de roulement long) "
R2.981 TRS I EEQ
I D—
P ———
2380 mm (7'8") 4 455 mm (14'6")
1,5 m/5,0 ft 3,0m/10,0 ft 4,5m/15,0 ft 6,0 m/20,0 ft 7,5m/25,0 ft ﬂl—
ft

90m kg * 5000 * 5000 4,50
30,0 ft Ib *11 300 *11 300 1417
75m kg *6100 *6100 *5300 *5300 *4200 * 4200 6,28
25,0 ft Ib *13 500 *13 500 *10 050 *10 050 *9300 *9300 20,83
6,0m kg * 6600 * 6600 *6 350 *6 350 *3900 *3900 7,35
20,0 ft Ib *14 350 *14 350 *13 850 *13 850 * 8650 *8650 2417
45m kg *10 600 *10600 *8100 *8100 *6 950 6300 * 6250 4500 *3850 *3850 8,00
15,0 ft Ib * 22 500 * 22 500 *17 450 *17 450 *15100 13 600 *12 650 9700 * 8500 * 8 500 26,67
30m kg *10 150 9150 *7900 6050 * 6800 4400 *3950 3750 8,33
10,0 ft Ib *21850 19 750 *17 100 13 050 *14 800 9450 *8700 8300 21,50
1,5m kg *11 950 8650 *8800 5800 6750 4300 *4 250 3650 8,39
5,0 ft Ib * 25750 18 700 *19 050 12 550 14 550 9200 *9300 8050 217,50
Om kg *7 400 *7400 *12700 8400 9200 5650 6700 4200 *4700 3750 8,17
0 ft ] *16 950 *16 950 * 27 500 18100 19 850 12 200 14 400 9050 *10 350 8250 21,50
-1,5m kg *71700 *71700 *12350 *12 350 *12 450 8350 9150 5600 6 650 4200 * 5600 4100 7,65
5,0 ft Ib *17 200 *17 200 * 28 050 * 28 050 * 27000 17 950 19700 12 050 *12 650 9050 *12 300 9000 25,00
=3,0m kg *12900 *12900 *15 600 *15 600 *11250 8400 *8350 5650 *7000 4850 6,76
-10,0 ft Ib *28900 *28900 *33750 *33750 *24 300 18100 *17 950 12 200 *15 400 10 800 22,50
—45m kg *11 600 *11600 *8450 * 8450 *6750 *6750 5,32
-15,0 ft Ib * 24750 * 24750 *17 850 *17 850 *14 700 *14 700 17,50

* I:l IS0 10567:2007 |!!|

*Cela indique que la charge est limitée par la capacité de soulévement hydraulique plutdt que par la charge de basculement. Les charges ci-dessus sont conformes a la norme IS0 10567:2007
relative a la capacité de soulévement des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de soulévement hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les
équipements de soulévement doit étre déduit des capacités de soulévement ci-dessus. Les capacités de soulevement sont basées sur le fait que la machine repose sur une surface de support
ferme et uniforme. L'utilisation d'un point de fixation de I'outil de travail pour manipuler/soulever des objets pourrait affecter les performances de soulévement de la machine.

La capacité de soulévement reste a +5 % pour tous les patins a chenilles disponibles.
Reportez-vous toujours au guide d'utilisation et d'entretien approprié pour obtenir des informations spécifiques sur le produit.

TRS = Bras TRS (Thumb Ready Stick)
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Caracteristiques de la pelle hydraulique 325

Capacités de levage de la fleche normale — Contrepoids : 4,9 t (10 800 Ib) — sans godet, transport lourd : On

2,9m (9'6") r_.l> 5,7 m (18'8") «— Patins HD a triple aréte de 600 mm (24") 3646 mm (12'0")
) I j (lame - levée a I'avant) "
o | [ E—F
I D—
I
2380 mm (7'8") 4 455 mm (14'6")
1,5 m/5,0 ft 3,0 m/10,0 ft 4,5m/15,0 ft 6,0 m/20,0 ft 7,5m/25,0 ft %I—
B | | s & & &
ft

90m kg *5000 *5000 4,50
30,0 ft Ib *11 350 *11 350 1417
75m kg * 6200 * 6200 * 5350 5300 * 4200 * 4200 6,28
25,0 ft Ib *13 650 *13 650 *10150 *10 150 * 9350 *9350 20,83
60m kg * 6650 * 6650 * 6400 5250 *3950 3750 1,35
20,0 ft Ib *14 500 *14 500 *14 050 11 300 *8700 8400 2417
45m kg *10 650 *10 650 *8150 7950 *7050 5100 5450 3600 *3900 3250 8,00
15,0 ft Ib *22700 *22700 *17 600 17100 *15300 10 950 11700 7700 * 8 550 7150 26,67
30m kg *10 250 7400 7550 4850 5350 3500 * 4000 3000 8,33
10,0 ft 1] *22100 15900 16 200 10 450 11 450 7500 * 8800 6 550 21,50
1,5m kg 11 500 6900 7250 4650 5200 3400 * 4250 2900 8,39
5,0 ft Ib 24700 14 900 15 650 9950 11200 7300 *9 350 6 350 217,50
0m kg *7450 *7450 11200 6650 7100 4500 5100 3300 4550 2950 8,17
0ft Ib *17 000 *17 000 24000 14 350 15 250 9650 11000 7100 10 000 6 500 21,50
-15m kg *7750 *7750 *12 400 *12 400 11100 6600 7000 4 400 5100 3300 5000 3200 1,65
5,0 ft Ib *17 300 *17 300 * 28100 27150 23 850 14 200 15100 9500 11 000 7100 11 000 7100 25,00
=3,0m kg *12900 *12900 *15750 12900 11200 6650 7100 4450 6000 3850 6,76
-10,0 ft Ib * 28 950 * 28 950 * 34150 27 600 24000 14 350 15 200 9600 13 300 8500 22,50
-45m kg *11 800 *11 800 *8 600 6900 * 6850 5500 5,32
-15,0 ft Ib *25100 *25100 *18100 14 900 *14 950 12 400 17,50

* I:l IS0 10567:2007 |!!|

*Cela indique que la charge est limitée par la capacité de soulévement hydraulique plutdt que par la charge de basculement. Les charges ci-dessus sont conformes a la norme IS0 10567:2007
relative a la capacité de soulévement des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de soulévement hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les
équipements de soulévement doit étre déduit des capacités de soulévement ci-dessus. Les capacités de soulevement sont basées sur le fait que la machine repose sur une surface de support
ferme et uniforme. L'utilisation d'un point de fixation de I'outil de travail pour manipuler/soulever des objets pourrait affecter les performances de soulévement de la machine.

La capacité de soulévement reste a +5 % pour tous les patins a chenilles disponibles.

Reportez-vous toujours au guide d'utilisation et d'entretien approprié pour obtenir des informations spécifiques sur le produit.
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Caracteristiques de la pelle hydraulique 325

Capacités de levage de la fleche normale — Contrepoids : 4,9 t (10 800 Ib) — sans godet, transport lourd : On

2,9m (9'6") r_.l> 5,7 m (18'8") «— Patins HD a triple aréte de 600 mm (24") 3646 mm (12'0")
| j (lame — abaissée) N
o | [ E—F
I D—
P ———
2380 mm (7'8") 4 455 mm (14'6")
1,5 m/5,0 ft 3,0 m/10,0 ft 4,5m/15,0 ft 6,0 m/20,0 ft 7,5m/25,0 ft %I—
B | | s & & &
ft

90m kg * 5000 * 5000 4,50
30,0 ft Ib *11 350 *11 350 1417
75m kg *6 200 *6 200 *5 350 *5 350 *4 200 *4 200 6,28
25,0 ft Ib *13 650 *13 650 *10 150 *10150 *9350 *9350 20,83
6,0m kg * 6650 * 6650 * 6400 5700 *3950 *3950 7,35
20,0 ft Ib *14 500 *14 500 *14 050 12 300 *8700 *8700 2417
45m kg *10 650 *10650 *8150 *8150 *7050 5550 * 6300 3900 *3900 3550 8,00
15,0 ft Ib * 221700 * 22700 *17 600 *17 600 *15 300 11 950 *12700 8400 * 8 550 7800 26,67
30m kg *10 250 8100 *8000 5300 * 6900 3800 * 4000 3250 8,33
10,0 ft Ib *22100 17 500 *17 350 11 450 *15000 8200 *8800 7150 21,50
1,5m kg *12 050 7650 *8900 5100 *7300 3700 *4 250 3150 8,39
5,0 ft Ib * 26 050 16 400 *19 300 10 900 *15900 7950 *9 350 6 950 27,50
Om kg *7450 *7450 *12 850 7350 *9450 4900 * 7550 3650 *4750 3250 8,17
0 ft Ib *17 000 *17 000 *27 800 15 850 *20 500 10 600 *16 300 7800 *10 450 7100 21,50
-1,5m kg *71750 *71750 *12 400 *12 400 *12 600 7300 *9400 4850 *7250 3600 * 5650 3550 7,65
5,0 ft Ib *17 300 *17 300 * 28100 * 28100 * 27 350 15700 * 20 350 10 450 *12700 7800 *12 400 7750 25,00
=3,0m kg *12900 *12900 *15750 14 550 *11400 7400 *8450 4900 *7100 4200 6,76
-10,0 ft Ib *28 950 *28 950 *34150 31150 *24 600 15 850 *18150 10 550 *15 650 9300 22,50
—45m kg *11 800 *11800 *8600 7600 *6850 6050 5,32
-15,0 ft Ib *25100 *25100 *18100 16 400 *14 950 13 600 17,50

* I:l IS0 10567:2007 |!!|

*Cela indique que la charge est limitée par la capacité de soulévement hydraulique plutdt que par la charge de basculement. Les charges ci-dessus sont conformes a la norme IS0 10567:2007
relative a la capacité de soulévement des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de soulévement hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les
équipements de soulévement doit étre déduit des capacités de soulévement ci-dessus. Les capacités de soulevement sont basées sur le fait que la machine repose sur une surface de support
ferme et uniforme. L'utilisation d'un point de fixation de I'outil de travail pour manipuler/soulever des objets pourrait affecter les performances de soulévement de la machine.

La capacité de soulévement reste a +5 % pour tous les patins a chenilles disponibles.

Reportez-vous toujours au guide d'utilisation et d'entretien approprié pour obtenir des informations spécifiques sur le produit.
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Caracteristiques de la pelle hydraulique 325

Capacités de levage de la fleche normale — Contrepoids : 4,9 t (10 800 Ib) — sans godet, transport lourd : On

2,9m (9'6") r_.l> 5,7 m (18'8") «— Patins HD a triple aréte de 600 mm (24") 3646 mm (12'0")
) I j (lame - levée a I'avant) "
R2.981 TRS I EEQ
I D—
I
2380 mm (7'8") 4 455 mm (14'6")
1,5 m/5,0 ft 3,0 m/10,0 ft 4,5m/15,0 ft 6,0 m/20,0 ft 7,5m/25,0 ft %I—
B | | s & & &
ft

90m kg *5000 *5000 4,50
30,0 ft Ib *11 300 *11 300 1417
75m kg *6100 *6100 *5300 5200 * 4200 * 4200 6,28
25,0 ft Ib *13 500 *13 500 *10 050 *10 050 * 9300 *9300 20,83
60m kg * 6600 * 6600 * 6350 5200 *3900 3700 1,35
20,0 ft lb *14 350 *14 350 *13 850 11150 * 8650 8250 2417
45m kg *10 600 *10 600 *8100 7850 *6 950 5050 5400 3550 *3850 3150 8,00
15,0 ft Ib * 22 500 * 22 500 *17 450 16 950 *15100 10 800 11 550 7550 * 8 500 7000 26,67
30m kg *10 150 7300 7450 4800 5250 3450 *3950 2900 8,33
10,0 ft 1] * 21850 15700 16 000 10 300 11 300 7350 * 8700 6 400 21,50
1,5m kg 11 400 6 800 7200 4550 5150 3300 * 4250 2800 8,39
5,0 ft Ib 24 400 14 600 15 450 9750 11050 7100 *9300 6150 217,50
0m kg *7 400 *7400 11050 6550 7000 4400 5050 3250 4450 2900 8,17
0ft Ib *16 950 *16 950 23700 14 050 15 050 9400 10 850 6950 9850 6300 21,50
-15m kg *7700 *7700 *12 350 *12 350 11000 6450 6900 4300 5050 3200 4900 3150 1,65
5,0 ft Ib *17 200 *17 200 * 28 050 26 700 23 500 13 900 14 900 9300 10 800 6900 10 800 6900 25,00
=3,0m kg *12900 *12900 *15 600 12700 11050 6550 7000 4350 5900 3750 6,76
-10,0 ft Ib * 28 900 * 28 900 *33 750 27150 23750 14 050 15 000 9400 13100 8300 22,50
-45m kg *11600 *11600 * 8450 6800 *6750 5400 5,32
-15,0 ft Ib *24 750 * 24750 *17 850 14 650 *14 700 12 200 17,50

* I:l IS0 10567:2007 |!!|

*Cela indique que la charge est limitée par la capacité de soulévement hydraulique plutdt que par la charge de basculement. Les charges ci-dessus sont conformes a la norme IS0 10567:2007
relative a la capacité de soulévement des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de soulévement hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les
équipements de soulévement doit étre déduit des capacités de soulévement ci-dessus. Les capacités de soulevement sont basées sur le fait que la machine repose sur une surface de support
ferme et uniforme. L'utilisation d'un point de fixation de I'outil de travail pour manipuler/soulever des objets pourrait affecter les performances de soulévement de la machine.

La capacité de soulévement reste a +5 % pour tous les patins a chenilles disponibles.
Reportez-vous toujours au guide d'utilisation et d'entretien approprié pour obtenir des informations spécifiques sur le produit.

TRS = Bras TRS (Thumb Ready Stick)
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Caracteristiques de la pelle hydraulique 325

Capacités de levage de la fleche normale — Contrepoids : 4,9 t (10 800 Ib) — sans godet, transport lourd : On

2,9m (9'6") r_.l> 5,7 m (18'8") «— Patins HD a triple aréte de 600 mm (24") 3646 mm (12'0")
| j (lame — abaissée) N
R2.981 TRS I EEQ
I D—
I
2380 mm (7'8") 4 455 mm (14'6")
1,5 m/5,0 ft 3,0 m/10,0 ft 4,5m/15,0 ft 6,0 m/20,0 ft 7,5m/25,0 ft ﬂl—
B | | s & & &
ft

90m kg *5000 *5000 4,50
30,0 ft Ib *11 300 *11 300 1417
75m kg *6100 *6100 *5300 *5300 * 4200 * 4200 6,28
25,0 ft Ib *13 500 *13 500 *10 050 *10 050 * 9300 *9300 20,83
60m kg * 6600 * 6600 * 6350 5650 *3900 *3900 1,35
20,0 ft Ib *14 350 *14 350 *13 850 12150 * 8650 *8650 2417
45m kg *10 600 *10 600 *8100 *8100 * 6950 5500 *6250 3850 *3850 3450 8,00
15,0 ft Ib * 22 500 *22 500 *17 450 *17 450 *15100 11 800 *12 650 8 250 * 8500 7650 26,67
30m kg *10 150 8000 *7900 5250 * 6800 3750 *3950 3200 8,33
10,0 ft 1] * 21850 17 250 *17100 11250 *14 800 8050 * 8700 7000 21,50
1,5m kg *11 950 7500 * 8800 5000 *7200 3650 * 4250 3100 8,39
5,0 ft Ib * 25750 16 150 *19 050 10 700 *15 650 7800 *9300 6750 27,50
Om kg *7 400 *7400 *12700 7250 *9350 4800 *7450 3550 *4700 3150 8,17
0ft Ib *16 950 *16 950 * 27500 15 550 *20 250 10 350 *16 100 7600 *10 350 6950 21,50
-15m kg *7700 *7700 *12 350 *12 350 *12 450 7150 *9300 4750 *7150 3550 * 5600 3450 1,65
5,0 ft Ib *17 200 *17 200 * 28 050 * 28 050 * 27000 15 400 *20100 10 200 *12 650 7600 *12 300 7600 25,00
=3,0m kg *12900 *12900 *15 600 14 350 *11250 7250 *8350 4800 *7000 4150 6,76
-10,0 ft Ib * 28 900 * 28 900 * 33750 30700 *24 300 15 600 *17 950 10 350 *15 400 9150 22,50
—45m kg *11600 *11600 * 8450 7500 * 6750 5950 5,32
-15,0 ft Ib *24 750 * 24750 *17 850 16 200 *14 700 13 400 17,50

* I:l IS0 10567:2007 |!!|

*Cela indique que la charge est limitée par la capacité de soulévement hydraulique plutdt que par la charge de basculement. Les charges ci-dessus sont conformes a la norme IS0 10567:2007
relative a la capacité de soulévement des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de soulévement hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les
équipements de soulévement doit étre déduit des capacités de soulévement ci-dessus. Les capacités de soulevement sont basées sur le fait que la machine repose sur une surface de support
ferme et uniforme. L'utilisation d'un point de fixation de I'outil de travail pour manipuler/soulever des objets pourrait affecter les performances de soulévement de la machine.

La capacité de soulévement reste a +5 % pour tous les patins a chenilles disponibles.
Reportez-vous toujours au guide d'utilisation et d'entretien approprié pour obtenir des informations spécifiques sur le produit.

TRS = Bras TRS (Thumb Ready Stick)
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Caracteristiques de la pelle hydraulique 325

Capacités de levage de la fleche normale — Contrepoids : 4,9 t (10 800 Ib) — sans godet, transport lourd : On

29m(9'6") - r_.l> 5,7 m (18'8") «— Patins HD a triple aréte de 790 mm (31") 3646 mm (12'0")
) I j (lame - levée a I'avant) "
o | [ E—F
I D—
P ———
2380 mm (7'8") 4 455 mm (14'6")
1,5 m/5,0 ft 3,0m/10,0 ft 4,5m/15,0 ft 6,0 m/20,0 ft 7,5m/25,0 ft ﬂl—
ft

90m kg * 5000 * 5000 4,50
30,0 ft Ib *11 350 *11 350 1417
75m kg * 6200 *6200 *5350 *5350 *4200 * 4200 6,28
25,0 ft Ib *13 650 *13 650 *10 150 *10150 *9350 *9350 20,83
6,0m kg * 6650 * 6650 * 6400 5400 *3950 3900 7,35
20,0 ft Ib *14 500 *14 500 *14 050 11 600 *8700 8650 2417
45m kg *10 650 *10650 *8150 8150 *7050 5250 5600 3700 *3900 3350 8,00
15,0 ft Ib * 221700 * 22700 *17 600 17 500 *15 300 11 250 12 000 7950 * 8 550 7350 26,67
30m kg *10 250 7600 7750 5000 5500 3600 * 4000 3050 8,33
10,0 ft Ib *22100 16 350 16 650 10 750 11 800 71750 *8800 6750 21,50
1,5m kg 11850 7100 7500 4750 5350 3500 *4 250 3000 8,39
5,0 ft Ib 25 400 15 350 16 100 10 300 11 550 7500 *9350 6 550 217,50
0m kg *7450 *7450 11550 6850 7300 4600 5300 3400 4700 3050 8,17
0 ft Ib *17 000 *17 000 24700 14 800 15700 9950 11350 7350 10 300 6700 21,50
-1,5m kg *71750 *71750 *12 400 *12 400 11450 6800 7250 4550 5250 3400 5150 3350 7,65
5,0 ft Ib *17 300 *17 300 * 28100 27 950 24 550 14 650 15 550 9800 11350 7350 11 300 7300 25,00
=3,0m kg *12900 *12900 *15750 13 250 *11400 6850 7300 4600 6150 3950 6,76
-10,0 ft Ib *28 950 *28 950 *34150 28 400 *24 600 14 800 15700 9900 13700 8800 22,50
—45m kg *11 800 *11800 *8600 7100 *6850 5650 5,32
-15,0 ft Ib *25100 *25100 *18100 15 300 *14 950 12750 17,50

* I:l IS0 10567:2007 |!!|

*Cela indique que la charge est limitée par la capacité de soulévement hydraulique plutdt que par la charge de basculement. Les charges ci-dessus sont conformes a la norme IS0 10567:2007
relative a la capacité de soulévement des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de soulévement hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les
équipements de soulévement doit étre déduit des capacités de soulévement ci-dessus. Les capacités de soulevement sont basées sur le fait que la machine repose sur une surface de support
ferme et uniforme. L'utilisation d'un point de fixation de I'outil de travail pour manipuler/soulever des objets pourrait affecter les performances de soulévement de la machine.

La capacité de soulévement reste a +5 % pour tous les patins a chenilles disponibles.

Reportez-vous toujours au guide d'utilisation et d'entretien approprié pour obtenir des informations spécifiques sur le produit.
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Caracteristiques de la pelle hydraulique 325

Capacités de levage de la fleche normale — Contrepoids : 4,9 t (10 800 Ib) — sans godet, transport lourd : On

29m(9'6") - r_.l> 5,7 m (18'8") «— Patins HD a triple aréte de 790 mm (31") 3646 mm (12'0")
| j (lame — abaissée) N
o | [ E—F
I D—
P ———
2380 mm (7'8") 4 455 mm (14'6")
1,5 m/5,0 ft 3,0m/10,0 ft 4,5m/15,0 ft 6,0 m/20,0 ft 7,5m/25,0 ft ﬂl—
ft

90m kg * 5000 * 5000 4,50
30,0 ft Ib *11 350 *11 350 1417
75m kg * 6200 *6200 *5350 *5350 *4200 * 4200 6,28
25,0 ft Ib *13 650 *13 650 *10 150 *10150 *9350 *9350 20,83
6,0m kg * 6650 * 6650 * 6400 6100 *3950 *3950 7,35
20,0 ft Ib *14 500 *14 500 *14 050 13 050 *8700 *8700 2417
45m kg *10 650 *10650 *8150 *8150 *7050 5900 * 6300 4200 *3900 3750 8,00
15,0 ft Ib * 221700 * 22700 *17 600 *17 600 *15 300 12 700 *12700 8950 * 8 550 8300 26,67
30m kg *10 250 8700 *8000 5650 * 6900 4100 * 4000 3500 8,33
10,0 ft Ib *22100 18 700 *17 350 12 200 *15000 8750 *8800 7650 21,50
1,5m kg *12 050 8200 *8900 5450 *7300 3950 *4 250 3400 8,39
5,0 ft Ib * 26 050 17 600 *19 300 11700 *15900 8 550 *9350 7450 27,50
Om kg *7450 *7450 *12 850 7900 *9450 5250 * 7550 3900 *4750 3450 8,17
0 ft Ib *17 000 *17 000 *27 800 17 050 *20 500 11350 *16 300 8350 *10 450 7600 21,50
-1,5m kg *71750 *71750 *12 400 *12 400 *12 600 7850 *9400 5200 *7250 3850 * 5650 3800 7,65
5,0 ft Ib *17 300 *17 300 * 28100 * 28100 * 27 350 16 900 * 20 350 11200 *12700 8350 *12 400 8300 25,00
=3,0m kg *12900 *12900 *15750 *15750 *11400 7950 *8450 5250 *7100 4500 6,76
-10,0 ft Ib *28 950 *28 950 *34150 33750 *24 600 17 050 *18150 11300 *15 650 10 000 22,50
—45m kg *11 800 *11800 *8600 8150 *6850 6450 5,32
-15,0 ft Ib *25100 *25100 *18100 17 600 *14 950 14 600 17,50

* I:l IS0 10567:2007 |!!|

*Cela indique que la charge est limitée par la capacité de soulévement hydraulique plutdt que par la charge de basculement. Les charges ci-dessus sont conformes a la norme IS0 10567:2007
relative a la capacité de soulévement des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de soulévement hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les
équipements de soulévement doit étre déduit des capacités de soulévement ci-dessus. Les capacités de soulevement sont basées sur le fait que la machine repose sur une surface de support
ferme et uniforme. L'utilisation d'un point de fixation de I'outil de travail pour manipuler/soulever des objets pourrait affecter les performances de soulévement de la machine.

La capacité de soulévement reste a +5 % pour tous les patins a chenilles disponibles.

Reportez-vous toujours au guide d'utilisation et d'entretien approprié pour obtenir des informations spécifiques sur le produit.
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Caracteristiques de la pelle hydraulique 325

Capacités de levage de la fleche normale — Contrepoids : 4,9 t (10 800 Ib) — sans godet, transport lourd : On

29m(9'6") - r_.l> 5,7 m (18'8") «— Patins HD a triple aréte de 790 mm (31") 3646 mm (12'0")
) I j (lame - levée a I'avant) "
R2.981 TRS I EEQ
I D—
P ———
2380 mm (7'8") 4 455 mm (14'6")
1,5 m/5,0 ft 3,0 m/10,0 ft 4,5m/15,0 ft 6,0 m/20,0 ft 7,5m/25,0 ft ﬂl—
ft

90m kg * 5000 * 5000 4,50
30,0 ft Ib *11 300 *11 300 1417
75m kg *6100 *6100 *5300 *5300 *4200 * 4200 6,28
25,0 ft Ib *13 500 *13 500 *10 050 *10 050 *9300 *9300 20,83
6,0m kg * 6600 * 6600 *6 350 5350 *3900 3800 7,35
20,0 ft Ib *14 350 *14 350 *13 850 11 450 * 8650 8500 2417
45m kg *10 600 *10600 *8100 8050 *6 950 5150 5550 3650 *3850 3250 8,00
15,0 ft Ib * 22 500 * 22 500 *17 450 17 350 *15100 11100 11 850 7800 * 8500 7200 26,67
30m kg *10 150 7500 7650 4900 5400 3550 *3950 3000 8,33
10,0 ft Ib *21850 16 150 16 450 10 600 11650 7600 *8700 6 600 21,50
1,5m kg 11700 7000 7400 4700 5300 3400 *4 250 2900 8,39
5,0 ft Ib 25100 15 050 15 900 10 050 11350 7350 *9300 6 400 217,50
0m kg *7 400 *7400 11400 6750 7200 4500 5200 3350 4600 3000 8,17
0 ft Ib *16 950 *16 950 24 400 14 500 15 500 9700 11150 7150 10 150 6550 21,50
-1,5m kg *71700 *71700 *12350 *12 350 11 300 6650 7150 4450 5200 3300 5050 3250 7,65
5,0 ft Ib *17 200 *17 200 * 28 050 27500 24 250 14 350 15 350 9600 11150 7150 11150 7150 25,00
=3,0m kg *12900 *12900 *15 600 13 050 *11250 6750 7200 4500 6100 3900 6,76
-10,0 ft Ib *28900 *28900 *33750 28 000 *24 300 14 500 15 450 9700 13 500 8600 22,50
—45m kg *11 600 *11 600 *8450 7000 *6750 5550 5,32
-15,0 ft Ib *24 750 * 24750 *17 850 15100 *14 700 12 550 17,50

* I:l IS0 10567:2007 |!!|

*Cela indique que la charge est limitée par la capacité de soulévement hydraulique plutdt que par la charge de basculement. Les charges ci-dessus sont conformes a la norme IS0 10567:2007
relative a la capacité de soulévement des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de soulévement hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les
équipements de soulévement doit étre déduit des capacités de soulévement ci-dessus. Les capacités de soulevement sont basées sur le fait que la machine repose sur une surface de support
ferme et uniforme. L'utilisation d'un point de fixation de I'outil de travail pour manipuler/soulever des objets pourrait affecter les performances de soulévement de la machine.

La capacité de soulévement reste a +5 % pour tous les patins a chenilles disponibles.
Reportez-vous toujours au guide d'utilisation et d'entretien approprié pour obtenir des informations spécifiques sur le produit.

TRS = Bras TRS (Thumb Ready Stick)
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Caracteristiques de la pelle hydraulique 325

Capacités de levage de la fleche normale — Contrepoids : 4,9 t (10 800 Ib) — sans godet, transport lourd : On

29m(9'6") - r_.l> 5,7 m (18'8") «— Patins HD a triple aréte de 790 mm (31") 3646 mm (12'0")
| j (lame — abaissée) N
R2.981 TRS I EEQ
I D—
P ———
2380 mm (7'8") 4 455 mm (14'6")
1,5 m/5,0 ft 3,0m/10,0 ft 4,5m/15,0 ft 6,0 m/20,0 ft 7,5m/25,0 ft ﬂl—
ft

90m kg * 5000 * 5000 4,50
30,0 ft Ib *11 300 *11 300 1417
75m kg *6100 *6100 *5300 *5300 *4200 * 4200 6,28
25,0 ft Ib *13 500 *13 500 *10 050 *10 050 *9300 *9300 20,83
6,0m kg * 6600 * 6600 *6 350 6000 *3900 *3900 7,35
20,0 ft Ib *14 350 *14 350 *13 850 12900 * 8650 *8650 2417
45m kg *10 600 *10600 *8100 *8100 *6 950 5850 * 6250 4100 *3850 3700 8,00
15,0 ft Ib * 22 500 * 22 500 *17 450 *17 450 *15100 12 550 *12 650 8800 * 8500 8150 26,67
30m kg *10 150 8550 *7900 5600 * 6800 4000 *3950 3400 8,33
10,0 ft Ib *21850 18 450 *17 100 12 000 *14 800 8600 *8700 7500 21,50
1,5m kg *11 950 8050 *8800 5350 *7200 3900 *4 250 3300 8,39
5,0 ft Ib * 25750 17 350 *19 050 11500 *15 650 8350 *9300 7250 27,50
Om kg *7 400 *7400 *12700 7800 *9350 5150 *7450 3800 *4700 3400 8,17
0 ft Ib *16 950 *16 950 * 27 500 16 750 *20 250 11100 *16 100 8150 *10 350 7450 21,50
-1,5m kg *71700 *71700 *12350 *12 350 *12 450 7700 *9300 5100 *7150 3800 * 5600 3700 7,65
5,0 ft Ib *17 200 *17 200 * 28 050 * 28 050 * 27000 16 600 *20100 11 000 *12 650 8150 *12 300 8150 25,00
=3,0m kg *12900 *12900 *15 600 15600 *11250 7800 *8350 5150 *7000 4400 6,76
-10,0 ft Ib *28900 *28900 *33750 33300 *24 300 16 750 *17 950 11100 *15 400 9800 22,50
—45m kg *11 600 *11600 *8450 8050 *6750 6350 5,32
-15,0 ft Ib * 24750 * 24750 *17 850 17 350 *14 700 14 400 17,50

* I:l IS0 10567:2007 |!!|

*Cela indique que la charge est limitée par la capacité de soulévement hydraulique plutdt que par la charge de basculement. Les charges ci-dessus sont conformes a la norme IS0 10567:2007
relative a la capacité de soulévement des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de soulévement hydraulique ou 75 % de la charge de basculement. Le poids de tous les
équipements de soulévement doit étre déduit des capacités de soulévement ci-dessus. Les capacités de soulevement sont basées sur le fait que la machine repose sur une surface de support
ferme et uniforme. L'utilisation d'un point de fixation de I'outil de travail pour manipuler/soulever des objets pourrait affecter les performances de soulévement de la machine.

La capacité de soulévement reste a +5 % pour tous les patins a chenilles disponibles.
Reportez-vous toujours au guide d'utilisation et d'entretien approprié pour obtenir des informations spécifiques sur le produit.

TRS = Bras TRS (Thumb Ready Stick)



Caracteristiques de la pelle hydraulique 325

Caractéristiques et compatibilité du godet

Train de roulement long
Contrepoids de Contrepoids de
4,9t(10 800 Ib) 8,3t(18300 Ib)
Avec lame levée a I'avant Pas de lame
Largeur Capacité Poids Remplissage Fleche normale Fleche normale
Timonerie mm in m3 yd? kg Ib % R2.9(9'6") | TRS R2.9(9'6") R2.9(9'6") | TRS R2.9(9'6")
Pin-0n/a goupille (Pas d'attache rapide)
Usage normal (GD) B 600 24 0,55 0,72 620 1366 100 [ ] [ ] [ ) [ ]
B 750 30 0,75 0,98 n7 1580 100 [ ] [ ] [ ] [ ]
B 900 36 0,95 1,24 793 1747 100 [ ] [ ] [ ] [ ]
B 1050 42 1,16 1,52 848 1869 100 ® e [ ] [ ]
B 1200 48 1,38 1,80 924 2038 100 S O [ ] [ ]
B 1350 54 1,59 2,08 1002 2210 100 X & X S]
Pointes larges pour usage normal B 600 24 0,55 0,72 617 1360 100 [ ] [ ] [ ] [ ]
B 750 30 0,75 0,98 715 1576 100 [ ] [ ] [ ] [ ]
B 900 36 0,95 1,24 791 1743 100 [ ] [ ] [ ] [ ]
B 1050 42 1,16 1,52 861 1899 100 ® [S) [ ] [ ]
B 1200 48 1,38 1,80 938 2069 100 O O [ ] [ ]
B 1350 54 1,59 2,08 1016 2241 100 X & X o
Usage intense (HD) B 600 24 0,46 0,60 647 1426 100 [ ] [ ] [ ] [ ]
B 750 30 0,64 0,84 752 1658 100 [ ] [ ] [ ] [ ]
B 900 36 0,81 1,06 835 1841 100 [ ] [ ] [ ] [ ]
B 1050 42 1,00 131 892 1967 100 [ ] ® [ ] [ ]
B 1200 48 1,19 1,56 975 2150 100 [S) [S) [ ] [ ]
B 1350 54 1,38 1,81 1060 2336 100 O O ® ®
Puissance HD (Usage intense) B 1050 42 0,96 1,26 898 1980 100 [ ] ® [ ] [ ]
B 1200 48 1,14 1,49 983 2167 100 =) =) Y Y
Usage sévere (SD) B 600 24 0,46 0,61 683 1506 90 [ ] [ ] [ ] [ ]
B 750 30 0,64 0,84 795 1753 90 [ ] [ ] [ ] [ ]
B 900 36 0,81 1,06 885 1950 90 [ ] [ ] [ ) [ ]
B 1050 42 1,00 131 948 2091 90 [ ] [ ] [ ] [ ]
B 1200 48 119 1,56 1038 2289 90 ® S) [ ] [ ]
Puissance a usage sévére B 900 36 0,79 1,03 853 1881 90 [ ] [ ] [ ) [ ]
Nettoyage B 1800 72 1,60 2,09 979 2157 100 O O ® S)
Nettoyage/Curage de fossés B 1500 60 1,01 1,32 651 1436 100 [ ] [ ] [ ] [ ]
B 1800 72 1,24 1,62 739 1630 100 ® S) [ ) [ ]
Nettoyage de fossés inclinable B 1500 60 0,90 1,18 948 2090 100 [ ] [ ] o [ ]
B 1800 72 mm 1,45 1063 2344 100 [S) S) [ ) [ ]
B 1800 72 1,40 1,83 1105 2437 100 O O ® ®
B 2000 79 1,23 1,61 1132 2496 100 [S) O [ ) [ ]
. i . kg 2900 2805 3780 3690
Charge maximale avec pin-on (charge utile + godet)
Ib 6393 6184 8333 8135
Les charges ci-dessus sont conformes a la norme pour les pelles hydrauliques EN474-5:2006 + A3:2013, elles ne dépassent pas 87 % de la Densité le des
Icapacité de Ie\{age hydraulique ou 75 % de la charge de basculement avec la liaison avant complétement étendue a la ligne de terre avec . 2100 kg/m® (3500 Ibfyd?)
e godet courbé.
Capacité basée sur 1SO 7451:2007. (® 1800 kg/m? (3000 Ib/yd?)
Poids du godet avec des embouts GD (destinés a un usage normal). e 1500 kg/m3 (2 500 Ib/yd?)
TRS = Bras TRS (Thumb Ready Stick) O 1200 kg/m? (2 000 Ib/yd?)
<> 900 kg/m? (1500 Ib/yd?)
X Pasrecommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que les clients puissent maximiser la valeur qu'ils recoivent de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, qui ne respectent pas les
r des réductions de production, de stabilité, de fiabilité et

recommandations ou spécifications de Caterpillar en matiére de poids, dimensions, flux, pressions, etc. peut entrainer des perfori

moins qu'opti

de durabilité des composants. L'utilisation inadéquate d'un outil de travail résultant en un effet de balayage, de levier, une torsion et/ou un accrochage de charges lourdes réduira la durée de vie de la fleche et du bras.

(continué en page suivante)
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Caracteristiques de la pelle hydraulique 325

Caractéristiques et compatibilité du godet (suite)

Train de roulement long
Contrepoids de Contrepoids de
4,9t(10 800 Ib) 8,3t(18300 Ib)
Avec lame levée a I'avant Pas de lame
Largeur Capacité Poids Remplissage Fleche normale Fleche normale
Timonerie mm in m3 yd? kg Ib % R2.9(9'6") | R2.9(9'6") TR R2.9(9'6") | R2.9(9'6") TR
Avec attache rapide a accouplement par axes
Usage normal (GD) B 600 24 0,55 0,72 620 1366 100 [ ] [ ] [ ) [ ]
B 750 30 0,75 0,98 n7 1580 100 [ ] [ ] [ ] [ ]
B 900 36 0,95 1,24 793 1747 100 ® S [ ] [ ]
B 1050 42 1,16 1,52 848 1869 100 O (@) [ ] [ ]
B 1200 48 1,38 1,80 924 2038 100 & & ® o
B 1350 54 1,59 2,08 1002 2210 100 & & o (@)
Pointes larges pour usage normal B 600 24 0,55 0,72 617 1360 100 [ ] [ ] [ ] [ ]
B 750 30 0,75 0,98 715 1576 100 [ ] [ ] [ ] [ ]
B 900 36 0,95 1,24 791 1743 100 ® S [ ] [ ]
B 1050 42 1,16 1,52 861 1899 100 O O [ ] [ ]
B 1200 48 1,38 1,80 938 2069 100 & & ® [S)
B 1350 54 1,59 2,08 1016 224 100 & & o O
Usage intense (HD) B 600 24 0,46 0,60 647 1426 100 [ ] [ ] [ ] [ ]
B 750 30 0,64 0,84 752 1658 100 [ ] [ ] [ ] [ ]
B 900 36 0,81 1,06 835 1841 100 [ ] ® [ ] [ ]
B 1050 42 1,00 1,31 892 1967 100 [S) S) [ ] [ ]
B 1200 48 1,19 1,56 975 2150 100 O O [ ] ®
B 1350 54 1,38 1,81 1060 2336 100 & & S) [S)
Puissance HD (Usage intense) B 1050 42 0,96 1,26 898 1980 100 [S) S) [ ] [ ]
B 1200 48 1,14 1,49 983 2167 100 ®) O ) )
Performance de I'attache HD (Usage intense) B 600 24 0,44 0,57 682 1503 100 [ ] [ ] [ ] [ ]
aaccouplement B 750 30 0,60 079 787 | 1735 100 ° ) ) )
B 900 36 0,76 1,00 876 1931 100 [ ] ® [ ) [ ]
B 1050 42 0,93 1,22 940 2072 100 [S) S) [ ] [ ]
B 1200 48 1.1 1,45 1031 2272 100 O O [ ] [ ]
B 1350 54 1,28 1,67 1122 2474 100 & > ® =)
Usage sévére (SD) B 600 24 0,46 0,61 683 1506 90 [ ] [ ] [ ) [ ]
B 750 30 0,64 0,84 795 1753 90 [ ] [ ] [ ) [ ]
B 900 36 0,81 1,06 885 1950 90 [ ] [ ] [ ) [ ]
B 1050 42 1,00 1,31 948 2091 90 S) S) [ ) [ ]
B 1200 48 1,19 1,56 1038 2289 90 O O [ ) [ ]
Puissance a usage sévére B 900 36 0,79 1,03 853 1881 90 [ ] [ ] o [ ]
Nettoyage B 1800 72 1,60 2,09 979 2157 100 & O [S) (S)
Nettoyage/Curage de fossés B 1500 60 1,01 1,32 651 1436 100 ® ® [ ) [ )
B 1800 72 1,24 1,62 739 1630 100 O O [ ) [ ]
Nettoyage de fossés inclinable B 1500 60 0,90 1,18 948 2090 100 [S) S) [ ) [ )
B 1800 72 m 1,45 1063 2344 100 O O [ ) ®
B 1800 72 1,40 1,83 1105 2437 100 & O [S) (S)
B 2000 79 1,23 1,61 1132 2496 100 & O ® ®
) . kg 2478 2383 3358 3268
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)
Ib 5463 5254 7404 7205
Les charges ci-dessus sont conformes a la norme pour les pelles hydrauliques EN474-5:2006 + A3:2013, elles ne dépassent pas 87 % de la Densité le des
Icapacité de Iev’age hydraulique ou 75 % de la charge de basculement avec la liaison avant complétement étendue a la ligne de terre avec . 2100 kg/m (3 500 Ib/yd?)
e godet courbé.
Capacité basée sur IS0 7451:2007. (® 1800 kg/m? (3000 Ib/yd?)
Poids du godet avec des embouts GD (destinés a un usage normal). © 1500 kg/m (2500 Ib/yd?)
TRS = Bras TRS (Thumb Ready Stick) O 1200 kg/m? (2 000 Ib/yd?)
<> 900 kg/m? (1500 Ib/yd?)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que les clients puissent maximiser la valeur qu'ils recoivent de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, qui ne respectent pas les

recommandations ou spécifications de Caterpillar en matiére de poids, dimensions, flux, pressions, etc. peut entrainer des perfor:

moins qu'opti

de durabilité des I 1ts. L'utilisation inadé
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des réductions de production, de stabilité, de fiabilité et
quate d'un outil de travail résultant en un effet de balayage, de levier, une torsion et/ou un accrochage de charges lourdes réduira la durée de vie de la fleche et du bras.



Caracteristiques de la pelle hydraulique 325

Guide de recommandations d'accessoires

Les accessoires ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat local pour connaitre les
équipements spécifiques disponibles dans votre région.

Correspondance Zone de travail sur Utilisation autorisée sur les D Aucune corresnondance 1800 kg/m? 1200 kg/m?
P I'avant uniqguement machines inférieure a 50 % P (3000 Ib/yd?) (2 000 Ib/yd?)
ACCESSOIRES PIN-ON
Train de roulement Long Long L avec lame

Contrepoids

6,7t(14 770 Ib)

8,3t(18300 Ib)

4,9t(10 800 Ib)

Type de fleche

Reach

Reach

Reach

Taille du bras

29m(9'6") 29m(9'6") TR 29m(9'6") 29m(9'6") TR 2,9m(9'6") 2,9m(9'6") TR

Marteaux hydrauliques

HI120 GC

v

v

v

v

v

v

H120 GCS

v

v

v

H120 S

v

v

v

H130 GC

H130 GCS

HI130 S

Y
=

Multi-processeurs

Machoire de coupe pour béton MP318

Machoire de démolition MP318

Machoire pulvérisatrice MP318

Machoire de coupe MP318

Machoire universelle MP318

Grappins de
démolition et de tri

G318

ANENENENENEN

NENENENENENENENENENEN

N ENENENENENENENENENEN

ANENENENENEN

N ENENENENENENENENENEN

G318 WH

G318 WH-800

AN

<

<

AN

<

G318 WH-1100

AN

AN

AN

G324

<

<

G324 WH

G324 WH-1500

Cisailles mobiles pour
ferrailles et démolition

S3025

S3025 a sommet plat

Pulvérisateurs

P215

Compacteurs
(plaque vibrante)

CVP110

ANIIANIEE NI ERN

ANIENIEE NN

NENENENENENENENENENEN ENEN ENENEN

NENENENEN

ANIIANIEE NI IRN

AN NN

Broyeurs

HMA4015

<

<

<

<

HM4015 avec limiteur de taille des morceaux

Grappins a griffes

GSH420-500

GSH420-600

GSH420-750

GSH425-750

cle e e

GSH425-950

O e e e

GSH425-1150

GSH520-500

GSH520-600

GSHS520-750

o @

GSH525-750

OIN K IN JNOINOIN N K JN JIAN

cle e e

GSH525-950

OO K I JNeINeIN JN K JE JIAN

GSHS525-1150

OC e e ee O oo e oo

OO N AN IN JNOIN 2N N 2N N J
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Les accessoires ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat local pour connaitre les
équipements spécifiques disponibles dans votre région.
|:| Aucune correspondance

Correspondance Zone de travail sur I'avant uniquement

Utilisation autorisée sur les machines inférieure a 50 %

Train de roulement Long Long L avec lame
Contrepoids 6,7t(14 770 Ib) 8,3t(18 300 Ib) 4,9t(10 800 Ib)
Type de fleche Reach Reach Reach
Taille du bras 29m(9'6") 29m(9'6") TR 29m(9'6") 29m(9'6") TR 2,9m(9'6") 29m (9'6") TR
Marteaux hydrauliques H120 GC vt v vt v vt v
H120 GCS vt v vt v vt v
HI120S vt v vt v vt v
HI130 GC vt v vt v
H130 GCS vt v vt v vi¥
H130S vt v vt v vt v
Multi-processeurs Machoire de coupe pour béton MP318 v v v v v V¥
Machoire de démolition MP318 v v v v v v
Machoire pulvérisatrice MP318 v v v v v*
Machoire de coupe MP318 v v v v v v
Machoire universelle MP318 v v v v v Ve
Grappins de G318 v v v v v Ve
démolition et de tri G318 WH-800 v v v v v v
G318 WH-1100 v v v v
G318 WH v
Cisailles mobiles pour S3025 v v v v Ve
ferrailles et démolition
Pulvérisateurs P215 v v v v v v
Compacteurs CVPI110 v v v v v v
(plaque vibrante)
Broyeurs HM4015 v v v v
HM4015 avec limiteur de taille des morceaux v v

Train de roulement Long L avec lame
Contrepoids 8,31(18 300 Ib) 4,9t(10 800 Ib)
Type de fleche Reach Reach
Cisailles mobiles pour ferrailles S2050 v v

et démolition S3035 v v




Les accessoires ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat local pour connaitre les
équipements spécifiques disponibles dans votre région.

Correspondance |:| Aucune correspondance

Pro Plus Pro Lien fixe Utilitaire
Dents Largeur Accouplement Accouplement Accouplement Accouplement

Type de godet Quantité mm in Pin-On par axes Cat Pin-On par axes Cat Pin-On par axes Cat Pin-On par axes Cat
Usage normal (GD) 5 902 36 v v v v v v v v

5 1056 42 v v v v v v v v

6 1208 48 v v v v v v v v

7 1350 54 v v v v v v v v
Usage intense (HD) 5 902 36 v v v v v v v v

5 1056 42 v v v v v v v v

6 1208 48 v v v v v v v v

7 1350 54 v v v v v v v v
Puissance HD (Usage intense) 5 1056 42 v v v v v v v v

6 1208 48 v v v v v
Usage sévere (SD) 5 902 36 v v v v v v v v

5 1056 42 v v v v v v v v

6 1208 48 v v v v v v v v
Godets Performance 5 902 36 v v v
aaccouplement par axes 5 1056 I} v v v v

6 1208 48 v v v

7 1350 54 v v



Les équipements standards et en option peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Standard En option Standard En option
ROPS, insonorisation standard v Cat Product Link™ v
Moniteur LCD a écran tactile de v Reconnaissance des outils de travail v
254 mm (10") haute résolution Suivi des outils de travail* v
Mom?eur LCD a écran tactile haute résolution v Capteur de laser v
supplémentaire pour Cat GRADE avec
module Advanced 2D et module 3D Cat Gra(_ie avec module 2D v
UVTIT - - et mémoire compensée
Climatisation automatique sur deux niveaux v
: Cat Grade avec module Advanced 2D v

Molette et touches de raccourci v —
pour la commande du moniteur Cat Grade avec connectivité 3D : v
Dé d " e ” — Station de référence virtuelle**
b errtlarrage U moleur sans cle via — Station de service de base Internet**

outon-poussorr — Communauté connectée Trimble**

. i B H v -
Réglage en hauteur position libre, sans outil Cat Assist - .
Console de gauche relevable v — Grade Assist
Siege chauffant a suspension pneumatique v —Boom Asmgt

- — ” » — Bucket Assist

Ceinture de sécurité orange de 51 mm (2") _ Swing Assist
Radio avec Bluetooth® intégré 4 — Lift Assist
(incluant ports USB, AUX et micro) Cat Payload: v
2 x prises d'alimentation de 12V CC v — Pesée statique
Casicr 4 documents v — Etalonnage semi-automatique

- - — Informations Payload (charge utile)/
Filet de rangement a l'a.rrlére et filet 4 sur le cycle
de rangement pour panier-repas — Capacité de génération de rapports via USB
Porte-gobelet et porte-bouteille v Barriére électronique 2D E-Fence : v
Vitre avant en deux parties, ouvrable v — Limite de plafond E-ceiling
Essuie-glace radial supérieur avec lave-glace v - Limite de plancher E-floor

g P £ — Limite de pivotement E-swing
Trappe plein-ciel en polycarbonate, ouvrable v _ Barri¢re murale E-wall
Plafonnier 4 DEL v — Protection pour éviter la cabine E-cab
Eclairage d'accueil au sol v Arrét automatique du marteau v
Pare-soleil avant déroulable v Capacité de services a distance v
Pare-soleil arriére déroulable v Auto Dig Boost (excavation automatique) v
La Vltr? arriére sert également v * Jumelé avec le localisateur de piéces jointes Cat PL161.
de sortie de secours o
- ** Abonnement obligatoire.
Tapis de plancher lavable 4 L .
- - (continué en page suivante)

Pré-équipée pour recevoir un gyrophare 4



Les équipements standards et en option peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Standard

Standard  En option

Trois modes sélectionnables : v Chassis avec galets standards v
Power, Smart, Eco et galets porteurs standards
Peut étre utilisée jusqu'a une altitude de v Points d'arrimage sur le cadre v
4 500 m (14 760 ft) avec un détarage du inférieur (conformes a ISO 15818:2017)
moteur au dessus de 3 000 m (9 840 ft) Chenille lubrifiée 2 la graisse v
Capacité (,le refrmdlss;ment Jusqu'a v Guides-protecteurs des chenilles segmentés v
une température ambiante de S
50 °C (122 °F) sans détarage Protections inférieures HD v
Capacité de démarrage  froid jusqu'a v Protections HD du moteur de déplacement v
~18°C (0 °F) Protection pivotante v
Filtre a air scellé a double élément v Contrepoids de 4,9 t (10 800 Ib) v
e - intéerd :
Avec pre-cepoussicrage MTegre Contrepoids de 6,7 t (14 770 Ib) v
1 X alternateur double de 145 Amp v -
- Contrepoids de 8,3 t (18 300 Ib)* v
Pompe électrique d'amorgage de carburant v —— —
: - - Patins a triple aréte de 600 mm (24") v
Ventilateurs électriques réversibles v — —
- - Patins a triple aréte de 790 mm (31") 4
Systeme de filtration dzcarburanctl en deux v avec extension de niveau pour ISO 2867:2011
6 . N , ¢ indicat
eC apes‘avc:,: szpara1 eur eal; e2 Om icateur _ Lame de 2980 mm (997) v
apacité biodiesel (jusqu'a
P (usqua B20) Lame de 3 170 mm (10'5") v

Soupape électronique de commande principale v
Circuits de régénération de bras et de fleche v
Préchauffage automatique de v
I'huile hydraulique

Déplacement par translation v
automatique a deux vitesses

Valve de réduction de la dérive v
du bras et de la fleche

Accumulateur conforme aux normes CRN v
Pompe principale électronique de type tandem v
Filtre hydraulique principal de type élément v

Fleche normale de 5,7 m (18'8") v
Bras Reach de 2,9 m (9'6") v
Bras TR de 2,9 m (9'6") v
Timonerie de godet, famille B1 avec v

cillet de levage, Cat Grade

* Pas compatible avec une lame.

(continué en page suivante)



Les équipements standards et en option peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Standard En option Standard En option
Projecteur a DEL sur chassis, projecteurs v Caméra de recul et caméra coté droit v
sur fleche cotés gauche et droit, éclairage Visibilité a 360° v
de la cabine — 1 800 lumens - -
— - — Main courante et poignée coté v
Coupe-batterie ¢électrique centralisé v droit (conforme & ISO 2867:2011)
Projecteurs de travail avec arrét v Plateforme de service avec plaque v

temporis¢ programmable antidérapante et boulons encastrés

Ensemble de projecteurs panoramiques v
haut de gamme

‘seRvice ETEnTRERIEN I i bl depuis e ’
secondaire accessible depuis le sol

Ports pour le prélevement périodique v

Levier de verrouillage hydraulique v

déchantillons d'huile (S-0-S™) Is(laxon d('iavertissement/de sigralis:tion 4 _
" T ystéme de protection contre les chutes
Emplacement groupé pour le filtre a huile 4 dobjets (FOGS)

du moteur et les filtres a carburant

Jauge baionnette secondaire de niveau 4
d'huile moteur au niveau du sol



Les accessoires peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE SECURITE ET PROTECTION PROTECTIONS
 Pédale électrique coté gauche (a double sens) « Ceinture de sécurité rétractable de 76 mm (3") * Protection en maille intégrale sur le devant
pour commande des outils * Protection en maille sur la moitié inférieure
* Pédale électrique coté droit (a double sens) de la face avant
pour commande des outils * Protection de la cabine contre le vandalisme

* Kit de vitre arriere a double sortie
(Réglementation canadienne)

* Protection contre la pluie plus couverture
légére pour la cabine

* Verre laminé pour le pare brise avant (Verre PSA)

* Cl¢ électronique a utiliser avec un
récepteur Bluetooth
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